POHONY POSUVNYCH BRAN
ACER 4/6/8/12

Pohony ACER slouzi pro automatizaci posuvnych bran a vrat. Télo pohonu je tvofeno specialni slitinou
kovu a vnéjsSi horni kryt z odolného plastu, ktery chrani jak elektronické, tak mechanické dily pfed vnéjSimi
vlivy. Motor je osazen samosvornou prevodovkou, fidici jednotka s integrovanym pfijimacem poskytuje
mnoho funkci. Koncové spinace jsou bezdotykové elektromagnetické. Ozubené kola jsou zhotovena ze
specialnich materialt pro dlouhodobou zZivotnost. Pohony se vyznaduji nizkou hluénosti a jsou vybaveny

tepelnou pojistkou.

Ridici jednotka RG1RDL s integrovanym pfijimagem a jednoduchym programovanim poskytuje mnoho
funkci a je kompatibilni s ovladaci FIDO, VIP, BRAVO a DREAM dokonale zabezpe&enymi unikatnim

kédem.
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Technicka charakteristika:
230V 50Hz 24V

AC4RDL | AC6RDL AC8RDL AC12RDL |AC3R M DL | AC6R M DL
Max.hmotnost kfidla kg 400 600 800 1200
Napéjeni motoru \' 230V a.c. | 230V a.c. | 230V a.c. | 230V a.c. | 24V d.c. 24V d.c.
Prikon W 250 280 300 350 150 150
Kroutici moment N 500 700 900 1200 300 500
Mazani vazelina | vazelina | vazelina Olej vazelina vazelina
Tepelnd ochrana st.C 140 140 140 140
Pracovni teplota st.C min/max | -20+70 | -20+70 | -20+70 | -20+ 70 -20+ 70 -20+ 70
Stuperi ochrany IP 44 44 44 44 44 44
Rychlost m/min. 10 10 8 8 6/12 11
Pracovni cyklus Yo 35 35 35 35 80 80
Vys$ka ozubeného kola h mm 99 95 95 95 95 95
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