DoorHAN-

MONTAZNI A PROVOZNI NAVOD ZAVORY
BARRIER-4000, 5000, 6000

REVIZE 07.2014




‘W 0BSAH

Lo OBSAN b e bbb e 2
2. VSEODECNE UOBJE ...ttt st e bbb ee bbbt ee b0 bt et bbbt ee e b £ bt eeeb et eneb bt enesner e benreneas 3
3. TeChniCKe ChAraKLEIISTIKY ..........eiuiiiiit ittt ettt ettt ettt et ettt 3
A, OBSAN HOUAVKY ... .coeieieiiieiiei ettt et e s h et h st b st e sttt n ettt n s 3
5. BezZPECNOSTNT PraViala ..cc.eeuieiiieiie ittt ettt sttt e e eh et ettt n e eh et b eb e e e e ae e 4
B, INGFAI ceee ettt et bbb E AR £ SRR E £k E bRt Rt eb e bt b et e 4
T. INSTAIACE ... bbb 4
7.1 INSTAIACE FAMENA ... bbb bbb et 5
7.2, Sefizeni Krajnich POIOR FAMENQ ............ccoooeeieeeeee ettt sttt se ettt eeibeetae s 5
8. EIEKLIICKA PHIPOJENT «.eiieieieie ettt sttt ettt shtesate s et et e et e st e ekt bt eb e se e e ee e e et et e e ne e enbeebbesreas 6
8.1, ZAPOJENi FIAICINO DIOKU .........c.ooiiiiiieie ettt ettt ettt et ee ettt et et an e en b see e 6
8.2 POPIS PIVKG FIAICTAO DIOKU .....c..ooeieeieieeee ettt ettt et ettt sttt e e e nne e 6
8.3, POPIS DIP-PIOPINACH ..ottt ettt ettt ettt ettt bbb ettt st b bt ettt st ne ettt 8
8.4.  PoPiS MECNANICKYCH FEGUIGTOIT ......o.eeeee ettt ettt sttt se et et e snbeetbe s 8
8.5, AUTOMALICKE ZAVIFANI .....ocuiiiiiiieieie et e e s 8
8.6.  KONTrola ZAPOJENI MOTOIU .....eviiiiieiecii ettt ettt et e ettt sr bbbt se b bt ereb et sn et snesreneas 8
0. PrOQIAIMOVAN ...ttt ettt sttt ettt st es st e es s es e eh st 4884884884488t es et eh st enen et en s 9
9.1, NaStaVENi DIP-PFEPINACH ......eeveeeeevieceeetiee ettt ettt ettt et sttt et se ettt e seanteseesbesbeanteseens 9
0.2, SVBLEINE INAIKGLOIY ..ottt ettt ettt ettt eb e b bt ee et e et e e e etbesteas 9
9.3.  Nastaveni mechanickyCh reGUIGTOIT .........c.occueueeuieeuiesiiesiiesie ettt ettt st sa e en 9
10. Zapis pultl dAIKOVENO OVIATANT ......c.viiiieiiiieiie ettt ettt e se ettt st sne e e seeneesnens 9
11, Sefizeni KONCOVYCH POION ..ottt ettt b e b e 9
11.1. SeFizeni POIORY OTEVFENO .........ccueiuuiiiie ittt et ettt et ettt st sb e et e e et e nsbeerae s 9
11.2. Sefizeni POIORY ZAVFENO. .........c..coueiieiiiiiei ettt ettt et b e ettt ettt bttt e s e eabe e saeenes 9
12, FUNKCE FOZPOJOVACE ...eeeeieneieiiitiit ettt ettt ettt et e ettt et et sheesaeese e et et e et aak e eh b eb e eb e e et e e ae e e e e e neasbeebbeereas 10
130 UAIZIA ..o e e e E e e e 10
14, DiIagNOSHIKA POTUCK ...t h et n et er et en s 11
15, ZAIUCNTTISE ettt et et e h et e b et et R e Rt ee e et et 11
2 MONTAZNI A PROVOZNI NAVOD ZAVORY BARRIER-5000




Vseobecne udaje

1. Vseobecne udaje

e Zavora BARRIER je idedlni zadvorou pro organizaci kontrolovaného pfistupu vozidel do arealu se stfedni az
vysokou propustnosti a Sitkou prijezdu 4, 5, 6 metra.

o Sloupek zavory obsahuje v sobé motor, pfevodovku, montazni uzel ramena, vyvaZzovaci mechanizmus,
koncové vypinace a desku fizeni v samostatném pouzdre.

e V pfipadé zavory 4 m je dodavana jedna pruZina, pro zavory 5 a 6 je tfeba namontovat druhou pruzinu,
ktera je soucasti doddavky.

e Rameno je vyrobeno z hlinikoveho profilu s ¢ervenymi odrazkami, které je dobie vidét ve tmé.

eV prGbéhu pohybu ramena blika signalni lampa.

Hlavni funkce

Zavory BARRIER jsou vyvinuty s ohledem na specifiku ¢innosti v ruskych podminkach a vyznacuji se nasledujicimi
vyhodami:

- rozsiteny rozsah pracovnich teplot -40 ... +507C;

- rozsifeny rozsah napajeciho napéti;

- tfida ochrany proti prachu a vlhkosti IP54;

- rychle uvedeni do provozu;

- praktickd a trvanliva konstrukce rozpojovace;

- nevyzaduje specialni udrzbu;

- jednoduche zapojeni a jednoduche elektricke schema.

2. Technicke charakteristiky

Maximalni delka ramena, m 6 Frekvence otaceni motoru 1400
Maximalni ¢as otevreni, sek 6 Pfikon, W 220
Napajeci napéti 230V, 50Hz Tepelna ochrana 120C
Typ ramena Pevna Rozsah pracovnich teplot -40 ... +557TC
Intenzita poufiti (pfi 20°C) 70% Kryti IP 54
Hlavni rozméry D x VX H, mm 270x1015x140

3. Kompletace dodavky

po obdrZeni zboZi je tfeba zavoru rozbalit a provést prohlidku, a ujistit se, Ze zavora neni poskozena. Pokud jste zjistili
poskozeni, prosim, kontaktujte dodavatele zavory.

Standardni dodavka obsahuje:

C. Nazev Pocet
1 Sloupek zavory s vestavenym fidicim blokem 1ks.
2 Kotevni srouby 4 ks.
3 Viko montazniho uzlu ramena 1ks.
4 Rameno (4, 5 nebo 6 metr) 1 ks.
5 Navod pro uzivatele 1ks.
6 Fotoclanky 1 par
7 Signalni lampa 1 ks.
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BEZPECNOSTNI PRAVIDLA

7.

Bezpecnostni pravidla

Pozorné prectéte tento navod.

Zavora musi byt instalovana a uvedena do provozu kvalifikovanym personalem.

Zkontrolujte, zda odpovidaji charakteristiky napajeci siti pozadavkdim uvedenym v tomto navodé.

Nedovolujte détem pouZivat tlacitko pro otevieni, pro zamezeni neimysiného pohybu ramene; nedovolujte détem
hrat si s automatickym systemem.

Pfi otevirani nebo zavirani zavory nepokousejte se prochazet nebo projizdét pod zavorou; nebrarite pohybu zavory.
Nezbytna mira bezpecnosti — provadét instalaci, sefizeni nebo opravu pti odpojeném napajeni.

Veskeré premistovani zafizeni se musi provadét pfi dodrzovani pfislusnych bezpecnostnich pozadavku.

Spolehlivé uzemnéte vsechny kovové prvky zavory.

Ujistite se, Ze rameno zavory je dobie vyvazZené: pokud ho zastavite v libovolné poloze, rameno musi zlstat v teto
poloze.

V ptipadé poruchy odblokujte zavoru a pockejte na prijezd kvalifikovaného personalu.

Pouzivejte zavoru vzdy v souladu s Gcelem poutZiti, jakékoli jiné pouZiti je zakdzano. Spoleénost DOORHAN snenese
zodpovédnost za mozné Urazy a Skody, které miZou utrpét lidé, zvifata nebo véci v pfipadé pouziti zafizeni ne

v souladu s ucelem pouziti a/nebo neautorizované upravy.

POZOR: pfisné dodrzujte bezpecnostni pravidla; je to nutné pro bezpecnost obsluhujiciho personalu. Uchovavejte
tento navod.
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1. Sada maticovych klica 3. Sada vrtakd na kov 6. Pilka na kov
2. Sada drazkovych a kfizovych 4. Sada vrtakd na beton 7. Elektricka vrtacka
Sroubovaku 5. Ploché klesté 8. Svinovaci (skladaci) metr
Instalace

Na obrazku jsou uvedeny minimalni vnéjsi rozméry kotevni desky. Kotevni deska se pfipevriuje k zakladim pomoci

kotevnich sroubt, nebo s pomoci zakladacich betonovanych prvki. Hloubka betonovani zalezi na mékkosti zeminy a
hloubce promrzani pudy.
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Pro zajisténi spravné instalaci zavory je tfeba splfiovat nasledujici pokyny:

KdyzZ jste vevniti chranéného arealu, vyberte misto pro umisténi sloupku zavory.

Ujistite se, ze v priibéhu celé drahy pohybu rameno se nedotyka ostatnich predmétt (napfiklad, vétve strom) a
prochdzi minimalné na vzdalenosti 2 metrd od nadzemnich elektrickych vedeni.

Pokud téleso zavory neni chranéno proti nahodnému poskozeni projizdéjicim transportem, instalujte, pokud je to
mozné, dodatecny ochranny prvek.

Sloupek je nutné usadit na betonovany povrch. Pokud pevnost podloZi je nedostacuijici, je tfeba vykopat stavebni
jamu a zalit ji betonem. Pred zalitim betonu provedte vyztuZeni stavebni jamy a uloZeni bezpecnostnich trubek
(vrapovanych hadic) pro nasledujici uloZeni do nich napajeciho a fidicich kabelG. Ustaveni zavory provedte aZz po
uplnem zaschnuti betonu.

Zemina v misté instalace musi byt dostatecné stabilni pro ustaveni zavory. Pokud stabilita zeminy neni dostatecna,
zvétsete hloubku stavebni jdmy v souladu s doporuéenimi specialist(.

V misté provadéni stavebni jamy pro zaklady nesmi se nachézet trubky a/nebo elektrické kabely.

Spravné naorientujte sloupek, srovnejte s pouzitim stavebni vodovahy, oznacte a provrtejte otvory pro kotevni
Srouby. Ustavte sloupek zavory a dotdhnéte matici kotevnich Sroubd, jak uvedeno na obrazku.

POZOR: dbejte vsem pokynlm, nespravnd instalace mize pfivést k vaznym drazim.
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INSTALACE

Sloupek
Kotevni
srouby
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7.1. Instalace ramena

- Sundejte viko télesa sloupku. - Nasadte a s pomoci napinaciho Sroubu s

- Naorientujte profil ramena podle sméru otevieni a vloZte ho
do pripevnovaci konzoly ve tvaru U.

- Nasurite na rameno druhou konzolu ve tvaru U (jak uvedeno
na obrazku).

- Ustavte a pripevnéte 4 pripeviiovaci Srouby.

- Obnovte normalni funkci zablokovanim
rozpojovace.

7.2. Sefizeni krajnich poloh ramena (smi provadét jen proskolena obsluha)
Nespravne sefizeni mdzZe za sebou povlect poskozeni zafizeni béhem provozu
Pokud rameno nedosahuje svisle nebo vodorovne polohy, sefidte jeho polohu pomoci tahla 2.
- Uvolnéte matice 1.
Otécejte tahlo 2 proti sméru hodinovych rucicek, aby se rameno zvedlo.
Pro sklanéni ramena otdcejte tahlo ve sméru hodinovych rucicek.
- Dotdhnéte matice 1 v potifebné poloze.
- Zkontrolujte svislou a vodorovnou polohu ramena.
-V pfipadé nutnosti sefizeni zopakujte.
Tahlo a paky nesmi byt v jedne linii

efidte

vyvazovaci pruziny tak, aby v libovolné poloze, pfi
odpojeni pohonu, rameno zUstalo nehybne.

POZOR: dbejte viem bezpecnostnim pokynlim, je to dlleZité pro bezpecnost pracovniho personalu.
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ELEKTRICKE ZAPOJENI

8. Elektricka pripojeni

Zavora neni opatiena napajecim kabelem. Pro napajeni se doporucuje pouzit kabel 3x1,5. Kabel musi byt opatren
zastrckou nebo je tfeba instalovat automaticky vypinac pro soucasné odpojeni od vsech péll zdroje napéti.
8.1. Zapojeni fidiciho bloku

Vodice v kabelu musi byt chranény proti kontaktu s jakymikoli pfedméty s drsnymi povrchy a ostrymi hranami.
Pro ochranu elektrickych prvkd proti vihkosti, dotdhnéte hydroizolaéni vyvodku kabelové pripojky oto¢enim plastové
matice.

Motor Koncovy vypinac
U modry V Cerveny W bily OP Cerveny Zele(rzl())lxluty CL
8.2. Popis prvku fidiciho bloku
Urcéeni prvku Fidiciho bloku
TF1 Transformator
Radio Konektor pro rychlé pfipojeni radio ptijimace
Swil Skupina Dip-pfepinaci
F1 Pojistka ¢asti vysokého napéti
F2 Pojistka ¢asti nizkého napéti
TMR Casovy regulator funkce motoru
ACL Regulator pauzy pred automatickym zavienim
FRC Regulator tazne sily
Bezpecnostni fotoclanky 1 par
Signalni lampa 1ks.
Urceni konektort Fidiciho bloku
~220 (N, L, PE) Napajeci napéti
Motor (N, L1, L2) Konektor pro pfipojeni motoru
Lamp Konektor pro pfipojeni signdlni lampy (viz schéma)
e Zaporny kontakt pro napdjeni prislusenstvi (24V), 600mA
24V Kladny kontakt pro napajeni pfislusenstvi (24V), 600mA
Sw Op Ridici kontakt koncového vypinace pro otevieni (NO)
Sw Cl Ridici kontakt koncového vypinace pro zavieni (NO)
EMR Par kontaktl nouzového zastaveni (NC)
Ph Op Ridici kontakt fotoclankd pro otevieni (NC)
Ph Cl Ridici kontakt foto&lankd pro zavieni (NC)
Ped Povel pro zavreni (Dip2-prepinac je zapnut) (NO)
Start Povel pro otevieni nebo fizeni pomoci krokovani (NO)
Urceni svételnych diod fidiciho bloku

Indikator Uréeni Sviti Nesviti
PWR Napajeci napéti motoru Je pfivedeno Neni pfivedeno
A (Cerveny) Prekroceni maximalné povoleného proudu Proud je pfekrocen Proud je v normé
B (zeleny) Prekroceni nastavené veli¢iny proudu Proud je pfekrocen Proud je v normé
ST Povel START Je pfivedeno Neni pfivedeno
PED Povel PED Je pfivedeno Neni pfivedeno
Phl Fotoclanky pro zavreni Nejsou zapnuty Jsou aktivovany
Ph2 Fotoclanky pro otevieni Nejsou zapnuty Jsou aktivovany
STOP Povel STOP Neni pfivedeno Je pfivedeno
Swl Koncovy vypinac pro zavieni je aktivovan Je sepnut
Sw2 Koncovy vypinac pro otevieni je aktivovan Je sepnut
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ELEKTRICKE ZAPOJENI

Popis konektori elektrickych pFipojeni.

~220 (N, L, PE) konektor na bloku slouzi pro pfipojeni k bloku napajeciho napéti

PE: pfipojeni uzemnéni

N: napajeni (neutrala)

L: napajeni (faze)

MOTOR (N, L1, L2) konektor na bloku slouZi pro pfipojeni k bloku elektrickeho motoru
LAMP konektor na bloku slouZi pro pfipojeni signalni lampy 230V, max. 40W.

Zapina se pfi jakémkoli pohybu kridla vrat. Lampa blika s intervalem = 0,5 — 1 sek.

Dale se popisuji kontakty konektoru nizkého napéti uréeného pro ptipojeni pfislusenstvi.

1. START - povel ,,Uplné otevieni“ (N.O.)
Sepnuti kontakt( zafizeni pripojeného k teto svorce zpusobi aktivaci fidiciho bloku pro Gplné otevieni a/nebo ramena
zavory (presna logika ¢innosti zaleZi na poloze prepinace Dipl)

Dipl - off. Vytvareji se povely v rezimu cyklu — Open-Stop-Close-Stop.

Dip2 — on. Vytvareji se povely v rezimu cyklu — Open-Close-Stop-Open (v okamzik otevirani zastaveni neni navrzeno)

Po prvnim zapnuti elektrické energie prvni povel Start zpUsobi pohyb ramena pro otevreni.

Pokud prvni povel Start zplsobi pohyb ramena zavory pro zavreni, je tfeba zménit polohu prepinace Dip3 odpovidajiciho za
smér otevieni.

Povel Start se pfijima Fidicim blokem po uplynuti ¢asového intervalu, ktery se rovna 1 — 2 sek. po jeho postoupeni ha vstup
bloku.

Pro pripojeni nékolika zarizeni je nutné normdlné oteviené N.O. kontakty téchto zafizeni spojit paralelné.

2. Ped — povel Pedestrian (prtichod pro chodci) (N.O.)

Dip2 - off. Povel Ped zpUsobi otevieni ramena pfiblizné na 1 m. Opakovany povel zplsobi zavieni ramena. Pokud po
povelu Ped nasleduje povel Start, fidici blok vytvori povel pro Uplné otevieni ramena. Povel Ped pfi Dip2-off bude zpracovan
pouze, pokud je rameno v zaviené poloze, a taky pti opakovaném podévani tohoto signalu na vstup po otevieni na 1 m.

Dip2 - on. Realizuje se oddélené ovladani zavory, tj. povel Start otevira zavoru, Ped — zavira.

Pro pripojeni nékolika zarizeni je nutné normdlné oteviené N.O. kontakty téchto zafizeni spojit paralelné.

3. SW OP / SW CL - signaly od koncovych vypinach krajnich poloh ramena zavory
Aktivace (rozpojeni kontaktu) koncového vypinaée SW OP / SW CL znamen3, Ze rameno je v krajni oteviené / zaviené
poloze a dalsi pohyb ve stejném sméru je zakazan.

4. Photo ClI — kontakty ptipojeni bezpeénostnich zafizeni pro zavieni (N.C.). Dand pfipojeni slouZi pro ramena pfi zavirani.
Aktivace zafizeni zpUsobi okamZity reverzni pohyb ramena do Uplného otevreni. Aktivace zafizeni pfipojenych k danym
svorkam zadnym zplsobem neovliviiuje funkci b&hem otevirani zavory.

Pokud zévora je oteviena a snimace pripojené k danym svorkam se aktivovaly, toto zabrani pohybu ramena pro zavfeni.

Pro pripojeni nékolika zarizeni s normdiné zavienymi (N.C.), je nutné kontakty téchto zafizeni spojit sériové.

Pozndmka: Pokud Zddnd zafizeni k danym svorkdam se nepripojuji, je tfeba pfemostit spojovaci svorky ,,Ph CL“ a - (viz
obrazek).

5. Photo Op — kontakty pro pfipojeni bezpecnostnich zafizeni pro otevreni (N.C.). Dana pfipojeni slouZi pro ochranu
ramena zavory pfi otevieni. Aktivace zafizeni zpUsobi okam?Zité zastaveni pohybu. Aktivace zafizeni pfipojenych k témto
svorkdm zadnym zplsobem neovliviiuje ¢innost béhem zavirani zavory. Pokud zavora je zaviena a snimace pfipojené
k danym svorkam se aktivovaly, toto zabrani pohybu vrat pro otevieni.

Pro pripojeni nékolika zarizeni s normdiné zavienymi (N.C.) kontakty, je nutné kontakty téchto zafizeni spojit sériové.

Pozndmka: Pokud Zddnd zafizeni k danym svorkdm se nepripojuji, je tfeba pfemostit spojovaci svorky ,,Ph Op“ a ,-* (viz
obrazek).

6. EMRG - kontakt pro pfipojeni zafizeni nouzového zastaveni (N.C.). Dand pfipojeni slouZi pro ochranu zdvory pfi zavirani
a otevirani. Jakakoli logika ¢innosti fidiciho bloku pri obdrZeni signalu od téchto zafizeni béhem otevirani a zavirani
zavory predpoklada okamzité zastaveni pohybu ramena. Pokud rameno je ve stavu klidu a snimace pfipojené k danym
kontaktim se aktivovaly, toto zabrani jakémukoli pohybu ramena.

Pro pripojeni nékolika zarizeni s normdiné zavienymi (N.C.) kontakty, je tfeba kontakty téchto zafizeni spojit sériové.

Poznamka: Pokud Zddné zarizeni k danym svorkdm se nepripojuji, je tfeba pfemostit spojovaci svorky EMRG (viz
obrazek).

24V DC — svorky vystupu z napajeciho transformatoru 24V stejnosmérného proudu, max. zatizeni 600 mA.

A POZOR: pfi zméné polohy Dip-pfepinacli nebo mechanickych regulator( je tieba vypnout a opét zapnout
napdjeci napéti zavory. Jinak ke zméné nastaveni nedojde.
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ELEKTRICKE ZAPOJENI

8.3. Popis Dip-pfepinact

Dipl — pracovni rezim. Pfi vypnutém Dipl béhem otevirani zavory povel Start se nepfijima (Zapnout/Vypnout)

Dip2 — oddélené ovladani. Pfi zapnutém Dip2 se realizuje oddélené ovladani, pfi kterém zafizeni pfipojené ke svorce
Start posila povel pro otevreni, a zafizeni pripojené ke svorce Ped — povel pro zavieni zavory (Zapnout/Vypnout).

Dip3 — nepouziva se

Dip4 - rezervni, nepouziva se.

8.4. Popis mechanickych regulatori

TMR - regulace ¢asu plsobeni motoru. PouZivd se v pripadé, pokud pohon pracuje bez koncovych vypinact. Cas
pUsobeni se reguluje v rozsahu od 0 do 100 sek. Krajni poloha Sipky odpovidd maximalnimu ¢asu plsobeni.

ACL - regulace ¢asu pauzy pred automatickym zavfenim zavory. Cas pauzy se reguluje v rozsahu od 0 do 70 sek. V krajni
leve poloze regulatoru funkce automatickeho zavirani je vypnuta.

FRC — regulace tazné sily pohonu (nastaveni maximalniho proudu odbéru). V krajni prave poloze regulatoru tazna sila
ma maximalni veli¢inu, a pohon pracuje na plny vykon (nedoporucuje se).

8.5. Automatické zavreni
Automatické zavieni pohonu se nastavuje pomoci regulatoru ACL. Pro tento ucel je tfeba ho ustavit do jakekoli polohy,
ktera se lisi od krajni levé polohy. Pfi otaceni reguldtoru vpravo ¢as pauzy pred automatickym zavienim se zvétsuje.

8.6. Kontrola pfipojeni motoru

f

Cervenv ]

o
modry Lo Zkontrolujte, zda motor je pfipojen jak ukdzano na obrazku

zeleny |
=L AN
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Pozor: pred zacatkem praci s deskou fizeni vidy odpojte napdjeni. Silové kabely vidy musi byt uloZeny
A oddélené od signalnich. Pro zmenseni indukovanych Sum( pouZijte kabel se stinénym opletenim, vodice
Vv kabelu musi byt chranény proti kontaktu s jakymikoli predméty s drsnym povrchem a ostrymi hranami.

Pfipojeni foto¢lankl pro zavirani. Pfi pouziti fotoclanka
PhotoCell (DoorHan) prevedte jazycek do polohy NC.
. R E.EEuw § & .77 .

. .~ L

[~ Pripojeni fotoglankd pro otevirani. PFi pouiti fotoglankt |
PhotoCell (DoorHan) pfevedte jazyéek do polohy NC.
BB B 35, | | ==
e T L“J I_[ Koncove
i ®[y S Y vypinace
! \ \

Schéma pripojeni signalni

1|
. | isténé ik
\ ampy umisteneé na viku
. /II ll\ fgl#f’l /II BE2 . zavory
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PROGRAMOVANI

9. Programovani 9.2. Svételné indikatory
9.1. Nastaveni Dip-pfepinaci PWR Napajeni Sviti
PFi zmé&né polohy Dip-pFepinadd nebo mechanickych ST Uplné otevieni Nesviti
regulatord je nutné vypnout a opét zapnout elektrické PED Céstecné otevieni Nesviti
napdjeni pohonu. Jinak nedojde ke zméné nastaveni. Phl Fotoclanky pro otevreni Sviti
Ph2 Fotoclanky pro zavieni Sviti
H‘B BE STOP Stop Sviti
SW2 Koncovy vypinac pro zavieni Sviti
SWi Koncovy vypinac pro otevieni Sviti
A Vytvoreni fidiciho signalu Nesviti
Dipl B Ochrana proudu Nesviti
Zastaveni od impulsniho Ne ON
povelu START béhem pohybu Ano OFF . , . , , o
9.3. Serizeni mechanickych regulatort
Dip2 || om .
Oddélené ovladant: Start Ano ON TIMER W - regulace Casureversu
otevira, Ped zavira Ne OFF ™ AUTOCL - ¢as pauzy pred automatickym zavienim (je
vypnuto v krajni leve poloze)
Dip3 -
Zprava | ON < FORCE - regulace tazne sily (v krajni prave poloze ma
NEPOUZIVA SE Zleva OFF maximalni veli¢inu)
Dip4 Pro zvétSeni parametru otocte pfislusny reguldtor ve
NO ON sméru hodinovych ruci¢ek. Pro zmen3eni parametru
NEPOUZIVA SE y v . . . S
NC OFF otoCte pfislusny regulator proti sméru hodinovych

rucicek.

10. Zapis pulta dalkového ovladani

Nastaveni ovladani s radio kanalem od pultii Doorhan:

1. Pred zacatkem programovani je mozné vycistit pamét pfijimace od zapsanych dfive kdédl pultd (doporuduje se pfi
prvnim nastaveni) po zapnuti napdjeni pfidriujte tlacitko pro zépis pultd ve stisknutém stavu po dobu 10 sek.
Indikator ,a“ bude blikat 10 sekund, pak zhasne na dvé sekundy a zase dvakrat blikne, ¢im se potvrdi odstranéni
ulozenych v paméti koda.

2. Pro zapis kédu pultu stisknéte a pridrZzujte po dobu 3 sekund tlacitko pro zapis pultd.

Zacne blikat cerveny indikator ,,a“. Uvolnéte tlacitko.

4. Béhem 10 sekund v prabéhu blikani ¢erveného indikatoru na pultu stisknéte vybrané tlacitko (pomoci kterého Vy
chcete pozdéji ovladat Cinnosti bloku). PridrZujte ve stisknutém stavu tlacitko privésku, pokud se cerveny indikator
»a“ nerozsviti na 2 sekundy a potom zhasne, coZ oznacuje, Ze byl zapsan kdéd pultu do paméti prijimace.

5. Pro nastaveni nékolika pultl opakujte zapis kddu pro dalsi pulty. Takovym zplsobem lze nastavit az 65 pultd.

Pfi absenci ovlddacich povell, k odchodu z pohotovostniho rezimu dochazi automaticky po uplynuti 10 sekund
necinnosti. Pfi odpojeni fidiciho bloku ze siti naprogramované Udaje se zachovavaji v paméti.

w

11. Sefizeni koncovych poloh

11.1. Sefizeni polohy zavieno (Cervena vacka)

Ujistite se, Ze zavora je spolehlivé upevnéna, pfemistéte rameno do polohy zavieno v ruénim rezimu.

- Uvolnéte matici Sroubu (viz obrazek).

- Posunujte vacku az do aktivace koncového vypinace (kontrolujte aktivaci pomoci indikatoru SW 1 na fidicim bloku).
- Zajistéte Sroub.

- Zvednéte a sklorite rameno, ujistéte se, Ze koncovy vypinac se aktivuje indikator SW1 prestava svitit.

11.2. Setizeni polohy otevieno (zelena vacka)

- Ujistite se, Ze zavora je spolehlivé upevnéna, pfemistéte rameno do polohy otevieno v ru¢nim rezimu.

- Uvolnéte matici Sroubu (viz obrazek).

- Posunujte vacku az do aktivace koncového vypinace (kontrolujte aktivaci pomoci indikatoru SW 2 na fidicim bloku).
- Zajistéte Sroub.

- Zvednéte a sklorite rameno, ujistéte se, Ze koncovy vypinac se aktivuje indikator SW 2 prestava svitit.
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FUNKCE ROZPOJOVACE

Poznamka:
i Po sefizeni vacek ujistéte se, Ze koncové vypinace
., spravné funguiji: pfi jejich aktivaci pfislusny indikdtor na
fidicim bloku se musi zhasnout. Pokud se indikator
nefunguje, opakujte sefizeni. V pfipadé, Ze se rameno
zpomaluje, ale nedochazi do krajni polohy, sefidte
vacku tak, aby koncovy vypinaC se aktivoval v misté,
kde se rameno nachazi bliz ke krajni poloze.

Vacka sefizeni

12. Funkce rozpojovace
e Pro rozpojeni zavory se pouzivda rukojet vestaveného
rozpojovace.
e Po rozpojeni, rameno lze otevfit a zaviit manualné.

Pro zvednuti nebo snizeni ramena v pfipadé preruseni dodavky
elektricke energie je nutne:
e Otolit rukojet rozpojovate (viz obrazek) ve sméru
hodinovych rucicek az na doraz.
e Rameno mUzZete zvednout a sklonit manualné.

Rukoiet

Pro navrat do automatickeho rezimu ovladani zavory je nutne:
e Otodit rukojet rozpojovace do stfedni polohy.
e Zvedat a skloriovat rameno pomoci pohonu

13. Udrzba

e Ujistéte se, Ze rameno je dobie upevnéno a spravné vyvazeno.

e  Minimalné jednou za pulroku kontrolujte funkénost jednotek systému a bezpecnostnich zafizeni.
e Udrzbu zavory musi provadét kvalifikovane specialisty.

e Udrzujte zavoru v Cistém stavu.

Firma-vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény v konstrukci a modifikaci bez predchoziho ozndmeni.

V Ndvodu jsou popsany priibéh montaze a sefizeni zdvory BARRIER-5000.

Splnéni doporuceni spojenych s provozem a udrzbou zavory, a pokynl pro montdz uvedenych v Navodu zajisti
dlouhou Zivotnost zafizeni a podstatné snizi riziko vzniku nehod pfi instalaci a provozu vrat.

Béhem provadéni préci je povinné dodrZovani bezpecnostnich pravidel.

PFi ztraté tohoto Ndvodu Vy muZete pozadat o zaslani jeho duplikdtu na adrese vyrobce Doorhan s.r.o., Kralovsky
Vrch 2018, 432 01 Kadan, tel.: +420 747 319 111, europe@doorhan.com

Vyrobce (DoorHan) neuskutec¢riuje bezprostfedni kontrolu za montazi vrat, zavor a automatiky, jejich udrzbou a
provozem, a nemUZe nést zodpovédnost za bezpecnost instalace, provozu a Udrzby vrat, zavor a automatiky.

Obsah Navodu nemuze slouzit podkladem pro jakékoli stiznosti.
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DIAGNOSTIKA PORUCH

14. Diagnostika poruch

Chyba

Mozna pficina

Zpusob odstranéni

Zavora nefunguje

Je odpojena nebo neni elektricka
energie.

Ujistéte se, Ze je elektricka energie.

Prekazka v draze pohybu ramena.

Odstrante prekazku.

Spatné zapojeni elektrickych pohond.

Provérte spolehlivost spojeni
elektrickych vedeni.

Zavora je v rozpojenem stavu.

Uvedte zavoru do spojeného stavu.

Po pouZiti rozpojovace zavora
nefunguje pfi stisknuti tlacitek ovladani
nebo pultu dalkoveho ovladani.

Neni proveden navrat do vychozi
polohy.

Ustavte rukojet rozpojovace do stfedni
polohy (viz paragraf ,,Funkce
rozpojovace”).

Zavora se nahle zastavuje.

Vybavuje se ochrana na zatizeni.

Sefidte zatiZzeni zavory.

Rameno se zveda / sklofuje narazové
nebo se nahle zastavuje.

Rameno neni vyvazeno.

Sefidte vyvaZovaci pruZinu.

Rameno se nelplné otevira nebo
zavira.

Spatné nastaveni koncovych vypinacd.

Sefidte koncové vypinace.

ZARUCNI LIST
Carovy kod Vyrobni ¢islo Datum instalace
Komponenta Komponenta
Komponenta Komponenta
Komponenta Komponenta Razitko prodavajiciho
Komponenta Komponenta

Informace o klientovi

Montazni brigada .........cccceevevivieiinins
Mésto
Tel./fax

Prijmeni, Jméno ......cccceiiiiiviiiiin
Mésto
Adresa
PSC
Tel. / fax

Podpis zastupce garantuijici strany

Podpis klienta
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Spolec¢nost ,,DoorHan“ dékuje Vam za zakoupeni nasi produkce.
Vérime, Ze budete spokojeni s kvalitou daneho vyrobku.

S dotazy ohledné koupé, distribuce a servisu obratte se na nasi regionalni
zastoupeni nebo centralni kancelar na adrese:

Kralovsky Vrch 2018
432 01 Kadan
Tel.: +420 474 319 111
e-mail: europe@doorhan.com
www.doorhan.cz




